
Controls and Connectors 

(DPowerLED 
White = Power is on 
Red = Çharger is in storage mode 

® Reset Button 

Press and hold to restore charger factory settings, including network 
settings. 

@ Storage Mode Button 

Press and hold to activate storage mode, which charges or discharges 
batteries to the optimal voltage tor long-term storage. 

© Charging Status LEDs 
Red = Charging 
Green = Charging complete 
Amber = Battery is In storage mode 

@Error LEDS 

Flashes amber to indicate a problem charging batteries. Errors are also 
d~played in Wireless Workbench. See LED Indicators lor details. 

@ Charging Slots 

Charges any combination of 4 S691 O batteries or ADXR bodypacks. 

(D Ethernet Ports 
Connect to a network to remotely monitor batteries and control charge( 
settings using Wireless, Workbench. 

@ Ethernet Unk Speed LED (Amber) 
Off= 10 Mbps 
On= 100Mbps 

@ Ethernet Status LED (Green) 
Off = No network link 
On = Network link established 
Flashlng = Network link activa 

@ Power Input 

Connect to power supply. 

® Charger Connector 
Foiét-out magnetic plate provides physlcal connection between chargers. 

Controles y conectores 
(D LED de allmentaclón 

Blanco • La alimentación está encendida 
Rojo = El cargador está en modo de almacenamiento 

® Botón Restablecer 

Manténgalo presionado para restaurar los ajustes predeterminados 
de fábrica del cargador, que incluye los ajustes de red. 

@ Botón de modo de almacenamlento 

Manténgalo presionado para activar el modo de almacenamiento, 
que carga o descarga las baterlas al voltaje óptimo para un 
almacenamiento prolongado. 

© LED de estado de carga 
Rojo = Cargando 
Verde = Carga completa ' 
Ámbar = La baterfa está en modo de almacenamiento 

® LED de error 

Destella en ámbar para indicar uri problema al cargar las baterfas. 
Los errores también se muestran en el Wtreless Workbench. 
Consulta lndicadores LED para obtener detalles. 

@ Ranuras de carga 

Cargue cualquier combinación dé 4 baterias'S6910 o unidades de 
cuerpo ADXR. 

(D Puertos Ethernet 

Conéctese a una red para monitorear de manera remota las bater/as 
y controlar Jas configuraciones del cargador del control utilizando el 
Wireless Workbench. 

@ LED da valocldad da anlaca Ethernet (Ambar) 
Apagado = 10 Mbps 
Encendido = 100 Mbps 

@ LED de estado de Ethernet (Verde) 
Apagado = Sin enlace de red 
Encendido s Enlace de red establecido 
Destellando = Enlace de red activa 

@ Entrada de allmentaclón 

Conecte a la fuente de alimentación. 

® Conector del cargador 

La placa magnética desplegable permite que los cargadores se 
conecten de forma ffsica. 
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. Controls and Connectors

®PowerLED
- AWh l te -Power l eon

- Red-Chargerlslnetoregemode

® Reset Button
Press and hold to restore charger iactory settings, Including network
settings.

® Storage Mode Button -
Press and hold to activate storage mode. which charges ordischarges
batteries to the optimal voltage for long-term storage.

@ Charging Statue LEDe
- Red = Charging
- Green - Charging complete

Amber - Battery is In storage mode

(9 Error LEDe
Hashes amber to indicate a problem charging moss. Enors are also
displayed in eeles Workbench. See LED Indicators for details. ‘

© Charging Slote
Charges any combination of 4 $8910 batteries or ADXB bodypelcks.

® Ethernet Ports .
Connect to a network to remotely monitor batteries and control charger
settings using Mrelese‘Workbench.

© Ethernet Link Speed LED (Amber)
Cit—10Mbps

- oil-100mm
('3 Ethernet Statue LED (Green)

- Oif - No network link
- On - Network link established
- ‘Flashlng :- Network link active

® Power Input
Connect to power supply.

0]) Charger Connector
Fold-out magnetic plate provides physical connection between chargers.

Controles y conectores
(D LED de ailment-cleft

- Blanca - La allmentaddn esta encendda
, -  Role - El cargador esta en modo de aimacenamlento

® Baton Reeteblecer
Manténgalo preslonado para restaurar los ajustes predeterminadcs
de fabrics del cargador. qua inciuye los ajustes de red.

(9 Baton de modo de elmecenemlento
Mantengalo presionado para activar el modo de aimacenamiento.
quecargaodescergalesbatertasaivoitajeoptirnopamun
almaoenarniento prolongado.

@ LED de eetedo de cerge
Role - Cargando .

- Verde=Cargaccmpieta -
- Ambar-Labateriaestaenmododeaknacemmiento

G) LED de error .
Desteiiaenémbarparaindtcarunprobiemaalwrgarlasmnas.
LoeerrorestembiénsemuestranenelWirelessWoridzench.
Consults lndlcedores LED para obtener detailes.

© Benuree de oerge V
Cargue’cualquier combinacion dd 4 baterias‘SBSto o unifies de
cuerpo ADXH. -

® Puertoe Ethernet V
Conécteseaunaredparamonltoreardemeneraremotalasbaterias
ycontrolarlesconfiguracionesdelcargadordeicontrotuflltzandoel
Wireless Workbench.

© LED de veloclded de enleoe Ethernet (Amber)
- Apagado = 10 Mbps .

Encendldo = 100 Mbps
@ LED de eetedo de Ethernet (Verde)

Apagado - Sin enlace de red
Enoendldo - Enlace de red estabiecido

- Destellando = Enlace do red active

® Entrlde de allmentecion
Conecte a la fuente de alimentacldn.

® Conector del cargedor
Laplacamagnétlcadesplooeblepemtequeloecemedoresee
conectendetonnafislca.
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